N.B. — Nel riferimento tra indici e con- 
densatore variabile, e nelle operazioni di 
allineamento, cosi come nella revisione del 
funzionamento del comando di 6intonia, si 
tenga presente, che, a condensatore variabile 
tutto chiuso, l’indice deve essere a fondo 
scala e segnare sulle onde medie 515 kHz. 


MOD. « 416 » 

(29-16). — Ricevitore a quattro valvole, 
super per onde medie descritto ancbe dab 
la scheda C.M.R. 10 n. 129. Alimentazione a 
corrente alternata. Valvole: ECH3 - EF9 - 
EBL1 . WE54. 

£ dato, "oltre alio schema elettrico, il di¬ 
segno del telaio con una vista posteriore • 
una vista superiore. 

NOTE DI SERVIZIO (RADIO SERVICE) 

Per la taratura delPapparecchio sono con- 
sigliate le segnenti operazioni che si pos- 
sono effettuare con Fimpiego di un gene- 
ratore di segnali modulati e un indicatore 
di uscita da collegarsi alia bobina mobile 
dell’altoparlanle. 



li mod. «416» 


Media frequenza : frequenza di allinea- 
mento 465 kHz. 

Sintonizzare il generatore di segnale mo- 
dulato a detta frequenza e collegarne Fu* 
scita alia griglia della valvola EF9. 

Allineare i due circuiti del 2° trasforma- 
tore spostando a mezzo di un giravite di 
materiale isolante i due nuclei ferroma- 
gnetici (dal foro superiore e inferiore dello 
schermo). 

Passare poi sulla griglia della valvola 
ECH3 e ripetere l’operazione sul 1° trasfor- 
matore, ritoccando, se necessario, anche il 
2° trasformatore. 

Alta frequenza: Collegare il generatore 
di segnali modulati sintonizzato su 500 kHz 
ai morsetti antenna e terra. Portare l’indice 
della scala parlante all’estremo destro (500 
kHz) e muovere (avvitando o svitando) il 
nucleo dell’oscillatore (piano superiore del 
telaio) fino a centrare esattamente il segna- 


le. Passare col generatore di segnali e con 
Findice della scala parlante alia frequenza 
di 1400 kHz; allineare, a mezzo dei com¬ 
pensator! posti sul variabile, prima l’oscilla- 
tore poi Fantenna fino ad ottenere la massi- 
ma uscita. 

Portare il generatore a 600 kHz ed anche 
l’indice a tale frequenza. 

Ritoccare il nucleo delFoscillatore e alli¬ 
neare il circuito d’antenna a mezzo del nu¬ 
cleo relativo (sotto al piano del telaio in 
testa al supporto delle bobine oscillatore e 
antenna). 

Tornare a 1400 kHz e ritoccare i com 
pensatori delle due sezioni del variabile 
(sempre prima quello delFoscillatore poi 
quello di antenna) fino alia massima uscita. 

Ripetere, se del caso, le operazioni fino 
a rendere i ritocchi insignificanti. 

Si controllino poi i punti intermedi. 

La precisione di taratura e di circa zh 
5 kHz. 

GUASTI USUAL! 

Per i casi di funzionamento difettoso la 
Casa offre alcuni suggerimenti: 

1) Se Fapparecchio non si accende occor- 
re controllare: la spina di corrente; il cor- 
done di alimentazione; lo scatto delFinter- 
ruttore di linea; assicurarsi che le viti del 
commutatore di tensione siano ben serrate. 

2) Si accende la valvola WE54 ma non le 
altre comprese le lampade di illuminazio- 
ne della scala — cortocircuito a massa dd 
secondo capo del secondario di accensione 
a 6.3 V • oppure un capo di tale 6econdario 
staccato. 

3) L’appareccbio si accende, ma rimano 
muto: 

a) la valvola WE54 da luce bluastra o 
arrossa le placche o scalda in modo anor- 
male = cortocircuito nei condensatori elet- 
trolitici o comunque a massa qualche con- 
dultore di alta tensione; 

b) se la valvola WE54 funziona rego- 
larmente occorre verificare le altre valvole 
sostituendole una ad una con altre di sicu- 
ra efficienza; verificare tutlo il circuito con- 
trollando le tensioni anodiche, di schermo, 
di catodo e la continuita dei vari dementi 
di circuito. 

4) Si odono forti scariche, non dovute a 
parassiti esterni, che permangono anche con 
aereo staccato = falsi contatti nei circuiti 
di alta o media frequenza; valvole difet- 
tose; saldature fredde. 

5) Ricezione molto debole = bobine di 
aereo o di accoppiamento interrotte. 

6) Forti rumori nella ricerca delle sta- 
zioni ~ falsi contatti; corpi estranei nel 
condensatoro variabile. 














